


Elektrische Parameter bei 1000 W/m 2, 25°C, AM1,5

Modul SCG50-HV-F SCG52-HV-F SCG55-HV-F SCG57-HV-F SCG60-HV-F

Nennleistung** �,�' �N �,�)�#�, �N �,�, �N �,�.�#�, �N �-�' �N

Toleranz +/� 5  % +/� 5  % +/� 5  % +/� 5  % +/� 5  %

Modulwirkungsgrad 6,1 % 6,4 % 6,7 % 7,0 % 7,3 %

Spannung MPP* Umpp 36,8 V 37,8 V 38,8 V 39,7 V 40,3 V

Strom MPP* Isc 1,36 A 1,39 A 1,42 A 1,45 A 1,49 A

Leerlaufspannung* Uoc 49,5 V 50,2 V 50,9 V 51,4 V 52,1 V

Kurzschlussstrom* Isc 1,66 A 1,67 A 1,69 A 1,71 A 1,74 A

max. Systemspannung 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Rückstrombelastbarkeit 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A

Elektrische Parameter bei 800 W/m 2 und NOCT

Strom MPP* 1,10 A 1,12 A 1,14 A 1,20 A 1,22 A

Leerlaufspannung* 46,3 V 46,5 V 47,7 V 47,7 V 47,3 V

Kurzschlussstrom* 1,37 A 1,37 A 1,36 A 1,41 A 1,42 A

Leistung �*�-�#�0 �N �*�/�#�+ �N �+�(�#�/ �N �+�+�#�( �N �+�+�#�. �N

Elektrische Parameter bei 200 W/m 2, 25°C, AM1,5

Abs. Reduktion des Wirkungsgrades 
(1000 W/m 2 auf 200 W/m 2)

1,3 % 1,3 % 1,0 % 0,8 % 0,8 %

 
Abmessungen und andere Angaben

Höhe 1258 mm IP-Code 65

Breite 658 mm Zerti�zierung laufende Zerti�zierung IEC 61646/IEC 61730

Dicke 30 mm Zellentyp CIS-Dünnschicht

Gewicht 14,6 kg Deckglas 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas

Anschlusskabel Länge in mm (+) 800 mm; (�) 900 mm Rückseitenglas 2 mm Floatglas

Stecker MC 4 Verkapselung EVA

Bypass Diode 1x Rahmentyp Aluminium eloxiert

Charakterisierung des thermischen Verhaltens

Temperaturkoe�zient TK (Isc) 0,04 %/K

Temperaturkoe�zient TK (Uoc) �  0,26 %/K

Temperaturkoe�zient TK (Pmax) �  0,30 %/K

NOCT 47°C

Zulässige Betriebsbedingungen

Temperaturbereich �  40°C/+85°C

Max. mechanische Belastung 5400 Pa/550 kg/m 2

Maximale Verwindung 1,2°

Hageltest bestanden

Of�zieller VertriebspartnerSULFURCELL Solartechnik GmbH 
Barbara-McClintock-Str. 11 
D-12489 Berlin

Tel.: +49 (0)30 63 92-38 00 
Fax: +49 (0)30 63 92-38 01

* Toleranz der elektrischen Parameter ± 10 %
** Ermittelt unter Standardtestbedingungen: 25°C, 
�(�'�'�' �N�&�d2, AM1.5
Die Module sind für mobile und maritime Anwendungen 
nicht geeignet. Beachten Sie, dass CIS-Module nach 
längerer Lagerzeit im Dunkeln erst durch eine ausreich
ende Sonnenbestrahlung ihre Nennleistung erreichen. 
Bitte beachten sie unsere Montageanleitung unter 
www.sulfurcell.de. Da wir unsere Solarmodule ständig 
optimieren, kann es zu Änderungen der im Datenblatt 
aufgeführten technischen Daten kommen. Stand 03/2008

Strom [A]
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Krannich Solartechnik
Heimsheimer Straße 65/1
71263 Weil der Stadt/Hausen
Tel.: +49 (0)7033 3042-0
Fax: +49 (0)7033 3042-222
info@de.krannich-solar.com
www.de.krannich-solar.com

Krannich Solar S.L. 
Av. Alquería Masía de Moret, 39
46210 Picanya (Valencia)
España-Spain
Tel.: +34 961 594 668 
Fax: +34 961 594 686
info@es.krannich-solar.com
www.es.krannich-solar.com

Krannich Solar Srl
Via A.Volta n° 4
CAP 10040 Frazione
Zucche - Volvera (Torino)
Italy
Tel.: +39-011-9906988
Fax: +39-011-9859239
info@it.krannich-solar.com
www.it.krannich-solar.com
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Abhängigkeit der Leistung von der Einstrahlung**  Modultyp SCG60-HV-F
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